Bonjour
Ci joint mon fichier brut
En global nous avons 4 cas principales pour chaque il ya un exemple ci-dessous

Exemple1 la plus souvent
RC    CCH BR        PROGRAM ROUTING             SP  MISCELL
[bookmark: _GoBack] 1    YES             P01=1  R=XYTTUVO           MM1 BNT=1

anrpi:RC=1;
anrsi:P01=x,R= XYTTUVO,SP=MMX,BNT=X;
anrpe;
anrai:RC=1;
anrsp:RC=1;

Exemple2 la plus souvent aussi 

Parfois se trouve  le paramètre BR=RA-XX
168   YES RA -50     P01=1  R=XTLSCCO           MM1 BNT=1
                                  P01=2  R=XTLSCRO           MM1 BNT=1
                 RA -50     P02=1  R=XTLSCRO           MM1 BNT=1
                                  P02=2  R=XTLSCCO           MM1 BNT=1

anrpi:RC=168;
anrsi:P01=x,R= XTLSCCO,SP=MMX,BNT=X,BR=RA-xx;
anrsi:P01=x,R= XTLSCRO,SP=MMX,BNT=X;

anrsi:P02=x,R= XTLSCRO,SP=MMX,BNT=X,BR=RA-xx;
anrsi:P02=x,R= XTLSCCO,SP=MMX,BNT=X;
anrpe;
anrai:RC=168;
anrsp:RC=168;



Exemple 3  rare
Parfois se trouve  le paramètre EST=x
92    YES            P01=1  R=XJTGUVO           MM1 BNT=1
                                                                                   EST=2
anrpi:RC=92;
anrsi:P01=x,R= XJTGUVO,SP=MMX,BNT=X,EST=x;
anrpe;
anrai:RC=92;
anrsp:RC=92;

Exemple 4 rare aussi

Parfois se trouve  le paramètre NOI=1


260   YES            P01=1  R=XCNUHWO           MM2 BNT=4
                                                                                        NOI=1





anrpi:RC=260;
anrsi:P01=x,R= XCNUHWO,SP=MMX,BNT=X, NOI =1;
anrpe;
anrai:RC=260;
anrsp:RC=260;

Merci de noter que le paramètre CCH=yes/no est non utilisable.
Merci d’avance pour votre support.

